FICHA TECNICA OFICIAL

SKU: 500.12.252
IMPORT HNOS SAN LUIS S.A.C. — RUC: 20608628143 Fecha de emisién: 22/10/2026

FERRETERIA INDUSTRIAL, HERRAJES, ACCESORIOS EN GENERAL PARA MELAMINE Y Modalidad: Cotizacién B2B / Mayor y Menor
CONSTRUCCION

DISPONIBLE
Direccion: Av. Guillermo Dansey 429 - Lima Centro, Lima, Peru

Central / WhatsApp: 977 208 514 | Correo: ventas@hnssanluis.com

FIJACIONES, TORNILLERIA Y ENSAMBLE » CONECTORES MINIFIX, ANGULOS Y UNIONES | MARCA: HALCON

Pasador de embutir de corredera con unero para canto de puerta en acero bicromatado

CODIGO SKU MARCA / FABRICANTE
500.12.252 Halcon
LINEA / CATEGORIA SUBCATEGORIA
e — 3 Fijaciones, Tornilleria y Ensamble Conectores Minifix, Angulos y Uniones
!Ig T =— g )
- . g
‘ A | UNIDAD DE VENTA DISPONIBILIDAD COMERCIAL
| | Pz Disponible
DIMENSIONES / MEDIDAS MATERIAL / ACABADO
A: 250mm x B: 17mm (Espesor 7.5mm) Acero electrocincado pasivado

bicromatado

Imagen técnica referencial — Cddigo 500.12.252

DESCRIPCION Y APLICACION TECNICA

Pasador de embutir corredizo de 250mm con ufiero de deslizamiento y cerraderos para
puertas dobles marca HALCON.

Pasador para embutir en el canto de la hoja pasiva con corredera manual accionada por ufiero
ergonémico embutido (Kantriegel mit Schieber), fabricado por HALCON. Con unas
dimensiones de 250x17 mm y perfil de 7.5 mm, se integra de manera limpia y discreta en la
madera o perfiles metélicos. El kit se entrega con su placa cerradero superior para marco y su
caja cerradero para suelo o dintel. Su acabado en acero bicromatado ofrece una excelente
proteccién frente a la humedad y el desgaste cotidiano.

PARAMETROS TECNICOS Y ESPECIFICACIONES DE SUMINISTRO

PARAMETRO / ATRIBUTO TECNICO VALOR / ESPECIFICACION
D cédigo de Producto (SKU) 500.12.252
D Marca Comercial Halcon
CATALOGO  (C|asificacién Técnica Fijaciones, Tornilleria y Ensamble / Conectores Minifix, Angulos y Uniones
DESPACHO  ypjdad de Venta Pz
FISICO  pimensiones / Medidas A: 250mm x B: 17mm (Espesor 7.5mm)
MATERIAL  composiciéon / Acabado Acero electrocincado pasivado bicromatado
ESPECIFICACIONES TECNICAS  Tjpo de pasador Pasador corredizo de embutir para canto de puerta
ESPECIFICACIONES TECNICAS | gngitud de pletina (A) s,
ESPECIFICACIONES TECNICAS  Ancho de pletina (B) 17 mm mm
ESPECIFICACIONES TECNICAS  Egpesor / canal (ESP) 73 7o) [
ESPECIFICACIONES TECNICAS  paso unitario 160 gr gr
ESPECIFICACIONES TECNICAS  Ta|adros de fijacién 2 orificios avellanados (@ 4.0 mm)
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PARAMETRO / ATRIBUTO TECNICO VALOR / ESPECIFICACION

ESPECIFICACIONES TECNICAS  cglidad 100% Quality - Made in Germany

MATRIZ DE VARIANTES / MEDIDAS DISPONIBLES (1 PRESENTACIONES)

CODIGO SKU MEDIDA / VARIACION DIMENSIONES / MATERIAL UNIDAD / EMPAQUE ESTADO
500.12.252 Longitud 250mm x ancho 250x17x7.5mm (Acero Pz Disponible
17mm (esp: 7.5mm) ¢ 2 Bicromatado)

taladros 94.0mm ¢
bicromatado ¢ 160 gr

INFORMACION CORPORATIVA DE LA EMPRESA CANALES DE ATENCION Y COTIZACIONES B2B

Razon Social: IMPORT HNOS SAN LUIS S.A.C. Central Comercial / WhatsApp: 977 208 514
RUC: 20608628143

Sede Comercial: Av. Guillermo Dansey 429 - Lima Centro, Lima, Perd

Asesoria Comercial Directa (WhatsApb):

Angie: 977 208 514 Gracia: 933 399 010 Sabrina: 922 353 855
Horario de Atencidn: Lunes a Viernes: 8:30 am - 6:00 pm | Sdbados: 9:00 am -

1:00 pm

Correo de Cotizaciones: ventas@hnssanluis.com

Ventas: 977 983 045

Enlace en Catdlogo Web: https://www.hnossanluis.com/catalogo/pasador- Condiciones de Suministro: Ventas al por mayor y menor. Precios sujetos a
embutir-corredera-unero-canto-puerta-acero-bicromatado-halcon-500-12-252 confirmacién de stock al momento de la orden de compra. Despachos a Lima

Metropolitana y agencias de carga a nivel nacional previa coordinacién comercial.
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