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FERRETERIA INDUSTRIAL, HERRAJES, ACCESORIOS EN GENERAL PARA MELAMINE Y Modalidad: Cotizacién B2B / Mayor y Menor
CONSTRUCCION

DISPONIBLE
Direccion: Av. Guillermo Dansey 429 - Lima Centro, Lima, Peru

Central / WhatsApp: 977 208 514 | Correo: ventas@hnssanluis.com

CERRADURAS, TOPES Y REJILLAS » CERRADURAS, CHAPAS Y CERROJOS | MARCA: HALCON

Recibidor gancho complemento para cierre de palanca (acero / sus 304 — 17x15mm a
83x25mm)

CcODIGO SKU MARCA / FABRICANTE
300.01.411 Halcon

SR T = LINEA / CATEGORIA SUBCATEGORIA

’ ! . | Cerraduras, Topes y Rejillas Cerraduras, Chapas y Cerrojos

A
.l UNIDAD DE VENTA DISPONIBILIDAD COMERCIAL
Pz Disponible
— DIMENSIONES / MEDIDAS MATERIAL / ACABADO

17x15mm, 44x18mm, 46x15mm, Acero / Acero inoxidable SUS 304
46x18mm y 83x25mm (Alto 2.0mm /
2.5mm)

DESCRIPCION Y APLICACION TECNICA

Recibidor (contra en J) de enganche para cierres de palanca y broches tensores, disponible en
acero bicromatizado, acero zincado y acero inoxidable SUS 304 en versiones corta (s) y larga
Imagen técnica referencial — Cédigo 300.01.411 (I) desde 17x15mm hasta 83x25mm marca HALCON.

Recibidor o contra de enganche en perfil "J" para cierres de palanca (broches tensores de
cajas y embalajes industriales) marca HALCON. Disponible en 10 cédigos técnicos (300.01.411
al 300.01.424) en acero bicromatizado (zincado amarillo), acero inoxidable SUS 304 cepillado
y acero zincado azul, con configuracién corta (s) y larga (l), espesores/altos de 2.0mm y

2.5mm, y perforaciones avellanadas de @3.5mm y @4.5mm.

PARAMETROS TECNICOS Y ESPECIFICACIONES DE SUMINISTRO

PARAMETRO / ATRIBUTO TECNICO VALOR / ESPECIFICACION
D cédigo de Producto (SKU) 300.01.411
D Marca Comercial Halcon
CATALOGO  c|asificacién Técnica Cerraduras, Topes y Rejillas / Cerraduras, Chapas y Cerrojos
DESPACHO  ypjdad de Venta PZ
FISICO pimensiones / Medidas 17x15mm, 44x18mm, 46x15mm, 46x18mm y 83x25mm (Alto 2.0mm / 2.5mm)
MATERIAL  composicién / Acabado Acero / Acero inoxidable SUS 304

ESPECIFICACIONES TECNICAS  pimensiones disponibles (A 17x15mm, 44x18mm, 46x15mm, 46x18mm y 83x25mm mm

x B)
ESPECIFICACIONES TECNICAS  Tjpo de gancho (C) (s) Corto estandar / (1) Largo proyectado
ESPECIFICACIONES TECNICAS  Ato / Espesor 2.0 mmy 2.5 mm mm
ESPECIFICACIONES TECNICAS  Material Acero bicromatizado / Acero inoxidable SUS 304 / Acero zincado
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PARAMETRO / ATRIBUTO TECNICO

ESPECIFICACIONES TECNICAS

ESPECIFICACIONES TECNICAS

Peso unitario

Agujeros de fijacion

VALOR / ESPECIFICACION

8 g a 160 g segin medida g

2 agujeros @3.5mm / 3 agujeros @4.5mm

MATRIZ DE VARIANTES / MEDIDAS DISPONIBLES (10 PRESENTACIONES)

CODIGO SKU MEDIDA / VARIACION DIMENSIONES / MATERIAL UNIDAD / EMPAQUE ESTADO

300.01.411 Acero bicrom. ¢ 44x18mm (s) ° 44x18x2mm (s) (Acero PZ Disponible
alto 2mm ¢ 20 g * 2 aguj. (Bicromatizado))
23.5mm

300.01.412 Acero bicrom. ¢ 46x18mm (l) ¢ 46x18x2mm (I) (Acero PZ Disponible
alto 2mm ¢ 22 g ¢ 2 aguj. (Bicromatizado))
23.5mm

300.01.413 Sus 304 ¢ 46x18mm (s) ¢ alto 46x18x2mm (s) (Acero inoxidable Pz Disponible
2mm ¢ 50 g * 2 aguj. 83.5mm SUS 304)

300.01.414 Acero bicrom. ¢ 83x25mm (s) ° 83x25x2.5mm (s) (Acero PZ Disponible
alto 2.5mm ¢ 160 g * 3 aguj. (Bicromatizado))
24.5mm

300.01.415 Acero bicrom. ¢ 83x25mm (l) ¢ 83x25x2.5mm (I) (Acero PZ Disponible
alto 2.5mm ¢ 160 g * 3 aguj. (Bicromatizado))
24.5mm

300.01.417 Sus 304 ¢ 46x15mm (s) ¢ alto 46x15x2mm (s) (Acero inoxidable PZ Disponible
2mm ¢ 25 g * 2 aguj. 83.5mm SUS 304)

300.01.421 Acero zinc. ¢ 17x15mm (s) ° 17x15x2mm (s) (Acero (Zincado)) PZ Disponible
alto 2mm ¢ 8 g * 2 aguj.
23.5mm

300.01.422 Acero zinc. ®* 44x18mm (s) ¢ 44x18x2mm (s) (Acero (Zincado)) PZ Disponible
alto 2mm ¢ 20 g * 2 aguj.
23.5mm

300.01.423 Acero zinc. ® 46x15mm (s) ¢ 46x15x2mm (s) (Acero (Zincado)) Pz Disponible
alto 2mm ¢ 25 g * 2 aguj.
23.5mm

300.01.424 Acero zinc. ® 83x25mm (s) ¢ 83x25x2.5mm (s) (Acero Pz Disponible

alto 2.5mm ¢ 160 g * 3 aguj.
24.5mm

(Zincado))

INFORMACION CORPORATIVA DE LA EMPRESA

Razoén Social: IMPORT HNOS SAN LUIS S.A.C.

RUC: 20608628143

Sede Comercial: Av. Guillermo Dansey 429 - Lima Centro, Lima, Perd

Horario de Atencidn: Lunes a Viernes: 8:30 am - 6:00 pm | Sdbados: 9:00 am -
1:00 pm

Correo de Cotizaciones: ventas@hnssanluis.com

Enlace en Catdlogo Web: https://www.hnossanluis.com/catalogo/recibidor-
gancho-complemento-cierre-palanca-acero-sus304-halcon-300-01-411

CANALES DE ATENCION Y COTIZACIONES B2B

Central Comercial / WhatsApp: 977 208 514

Asesoria Comercial Directa (WhatsApb):
Angie: 977 208 514 Gracia: 933 399 010 Sabrina: 922 353 855

Ventas: 977 983 045

Condiciones de Suministro: Ventas al por mayor y menor. Precios sujetos a
confirmacién de stock al momento de la orden de compra. Despachos a Lima

Metropolitana y agencias de carga a nivel nacional previa coordinacién comercial.
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